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шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонажи около прозорци
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонажи около врати
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

уплътнителен "ръкав" на
товаро-разтоварна рампа

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

облицовка от композитни
плоскости с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонажи около врати
от ламарина с полиестерно

покритие с цвят по RAL 5010

пагонажи около прозорци
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

прозорци с алуминиева дограма с прекъснат термомост
с цвят по RAL 5010 и прозрачен стъклопакет

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

врати с алуминиева рамка
с прекъснат термомост и
т.и. панела, с цвят по RAL 5010

прозорци с алуминиева дограма с прекъснат термомост
с цвят по RAL 5010 и прозрачен стъклопакет

прозорци с алуминиева дограма с прекъснат термомост
с цвят по RAL 5010 и прозрачен стъклопакет

секционна врата
с цвят по RAL 5010

автоматизирана ролетна врата
към товаро-разтоварна рампа и
за компенсиране на
противодимни люкове
с цвят по RAL 5010

автоматизирана ролетна врата
за компенсиране на
противодимни люкове
с цвят по RAL 5010

врати с алуминиева рамка
с прекъснат термомост и
т.и. панела, с цвят по RAL 5010

врати с алуминиева рамка
с прекъснат термомост и
т.и. панела, с цвят по RAL 5010

врати с алуминиева рамка
с прекъснат термомост и
т.и. панела, с цвят по RAL 5010

контур на технологично съоръжение -
резервоари за противопожарни нужди

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

гумен буфер
гумен буфер

уплътнителен "ръкав" на
товаро-разтоварна рампа

улук от ламарина
с полиестерно покритие

с цвят по RAL 5010

улук от ламарина
с полиестерно покритие

с цвят по RAL 5010

водосточна тръба от ламарина
с полиестерно покритие
с цвят по RAL 9002

водосточна тръба от ламарина
с полиестерно покритие
с цвят по RAL 9002

автоматизирана ролетна врата
за компенсиране на
противодимни люкове
с цвят по RAL 5010;
с кутия от външната страна;

автоматизирана ролетна врата
за компенсиране на
противодимни люкове
с цвят по RAL 5010; пагонажи около прозорци

от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

прозорци с алуминиева дограма с прекъснат термомост
с цвят по RAL 5010 и прозрачен стъклопакет

пагонажи около прозорци
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

прозорци с алуминиева дограма с прекъснат термомост
с цвят по RAL 5010 и прозрачен стъклопакет

пагонажи около прозорци
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

прозорци с алуминиева дограма с прекъснат термомост
с цвят по RAL 5010 и прозрачен стъклопакет

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонажи около врати
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

врати с алуминиева рамка
с прекъснат термомост и
т.и. панела, с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002пагонаж от ламарина 20см с полиестерно

покритие с цвят по RAL 9002

контур на технологично съоръжение -
резервоари за противопожарни нужди

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

улук от ламарина
с полиестерно покритие
с цвят по RAL 5010

водосточна тръба от ламарина
с полиестерно покритие
с цвят по RAL 9002

пагонажи около прозорци
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

прозорци с алуминиева дограма с прекъснат термомост
с цвят по RAL 5010 и прозрачен стъклопакет

пагонажи около прозорци
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

прозорци с алуминиева дограма с прекъснат термомост
с цвят по RAL 5010 и прозрачен стъклопакет

пагонажи около врати
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

врати с алуминиева рамка
с прекъснат термомост и
т.и. панела, с цвят по RAL 5010

автоматизирана ролетна врата
за компенсиране на
противодимни люкове
с цвят по RAL 5010

уплътнителен "ръкав" на
товаро-разтоварна рампа

секционна врата
с цвят по RAL 5010

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

мозаечна мазилка
с цвят сив по мостра

облицовка от композитни
плоскости с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010декоративни хоризонтални

ламели на конструкция

структорно фасадно остъкляване
с двоен стъклопакет 4 сезона отвън
и обикновено стъкло отвътре

фасадно остъкляване с алуминиеви профили
с прекъснат термомост с по RAL 5010
и прозрачен стъклопакет

фирмен надпис по детайл на изпълнител

фирмен надпис по детайл на изпълнител

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

място за светеща реклама

място за светеща реклама

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

структорно фасадно остъкляване
с двоен стъклопакет 4 сезона отвън
и обикновено стъкло отвътре

бучардисани гранитни плочи

метален парапет, грундиран
и боядисан в цвят сив по мостра

метален парапет, грундиран
и боядисан в цвят сив по мостра

гумен буфер

уплътнителен "ръкав" на
товаро-разтоварна рампа

гумен буфер

прозорец с алуминиева дограма
с прекъснат термомост
с цвят по RAL 9007 и стъклопакет

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002
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пагонаж от ламарина 20см с полиестерно
покритие с цвят по RAL 9002

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

облицовка от композитни
плоскости с цвят по RAL 5010

шапка от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонажи около прозорци
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

прозорци с алуминиева дограма с прекъснат термомост
с цвят по RAL 5010 и прозрачен стъклопакет

пагонажи около врати
от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

врати с алуминиева рамка
с прекъснат термомост и
т.и. панела, с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010

пагонаж от ламарина с полиестерно
покритие с цвят по RAL 5010пагонаж от ламарина с полиестерно

покритие с цвят по RAL 5010
пагонаж от ламарина с полиестерно

покритие с цвят по RAL 5010
пагонаж от ламарина с полиестерно

покритие с цвят по RAL 5010
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ФАСАДА ИЗТОК ФАСАДА ЮГ

ФАСАДА ЗАПАДФАСАДА СЕВЕР

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
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от външната страна с цвят по RAL 9006;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие с цвят по RAL 9002
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;

фасадни топлоизолационни панели
с дебелина 10 см от 2 пласта профилирана
ламарина 0,5мм с полиестерно покритие
и минерална вата между тях;
с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;
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с хоризонтален монтаж;
от вътрешната страна с цвят по RAL 9002;
от външната страна с цвят по RAL 9006;
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с хоризонтален монтаж;
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